22 RENSON'

Creating healthy spaces

VENTILATION

OMSCHRIVING

Systeemkaart BENG

Systeem C+ Oxygreen Light Sense 0,51 GG

RENSON

Creating healthy spaces

VENTILATION

Het Systeem C+ Oxygreen Light Sense 0,51 GG is een vraaggestuurd ventilatiesysteem C met lokale CO,-detectie in de woonkamer en de hoofdslaapkamer. In de badkamer is er een lokale

vochtdetectie (RV) voorzien. De verse buitenlucht wordt via winddrukggestuurde toevoerroosters (Ap < 1Pa) de woning binnengebracht en doorgevoerd naar de natte ruimtes waar
mechanisch wordt afgevoerd naar buiten. De regeling van de afvoer wordt centraal geregeld.

WAARDERING BENG-PARAMETERS
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Bij open keuken mag de CO2-
detectie in de keuken gebeuren
en gecombineerd worden met de
keukenbediening.
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Drasdloze verbinding met ventilatorbox (RF)

Optioneel

Advies 1: Dimensioneren Easyflex-leidingsysteem conform - TABEL 1

_________ Advies2: 4 | | | | Flexibele geluidsdemper 1m - Renson Acouder
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* Deze configuratie is compatibel met alle zelfregelende ventilatieroosters AP < 1Pa van Renson: Invisivent AIR, MultiAir, VariaCoust, Fixvent Mono AK, AR90, MultiCoust, Junior150, FlexAir, FireCatch, AR60, THM90,...

? Alle vermelde debieten, zijn minimaal vereiste lokale debi conform het
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it en de gelij igheid. Verdere toetsing op het niveau van het eneen
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TYPE VENTILATIESYSTEEM:

Ventilatiesysteem:

C. natuurlijke toevoer en afvoer

Systeemnaam: Systeem C+ Oxygreen Light Sense 0,51 GG
Toepassing: Grondgebonden woningen
VRAAGSTURING:

invoer ventilatiesysteem:

Gecontroleerde gelijkwaardigheid

Registratienummer BCRG:

20201909GG (20181220GGVNWB)

systeemvariant:

C.4c ZR-roosters Ap < 1 Pa, sturing op afvoer door CO,-metingen in wk en hslpk, zonder zonering

fent

0,51

VOORVERWARMING NATUURLUKE VENTILATIE:

voorverwarming natuurlijke toevoer:

geen voorverwarming natuurlijke toevoer

VENTILATOREN:

invoer: Gecontroleerde gelijkwaardigheid
Registratienummer BCRG: 20201909GG (20181220GGVNWB)
Prom: Variabel in functie van de gebruiksoppervlakte Ag
[a. [70m* ] 75m* | som* [ 85m* [ 50m* [ 95m* [ 100m*[ 105 m* [ 120 m*[ 115 m*[ 120 m* [ 125 m? [ 130 m?|
[Prom  [11.6w 133w 150w [17,0w 192w |21,aw | 237w | 261w | 286w [31,3wW 32,1 W ][37.0W | 200w |
Aannomes: _ [a,  T13sm?]140m*] 125 m*[ 150 m*[ 155 m?[ 160m[ 165 m* [ 170m* [ 175 m*[ 180 m*[ 185 m* [ 190 m? [ 195 m?|
~gebruikin woonfunctie [Poom |43.1w | 46,4w]29,8wW][533w 569w |60,6wW|6saw 682w |72,5wW | 767w |81,0wW 854w |90,0w|
- 1 wooneenheid per box ;
forfaitaire ventiatiecapacitei [a,  T200m?]205m?] 210 m?[ 215 m? [ 220 m?[ 225 m*[ 230 m? [ 235 m? [ 280 m? [ 245 m* [ 250 m?[ 255 m? [ 260 m?|
| Poom | 94,7 W | 89,5 W |104,2 W|109,2 w[114,6 W|119,8 W|125,2 W|130,7 w[136,3 W|142,1 W|147,9 W|153,5 w[160,0 W]
[a,  T265m?]270m?] 275 m*[ 280 m? [ 285 m*| 290 m=[ 295 m* [ 300 m* [ 305 m* [ 310 m[ 215 m*[ 320 m? [ 325 |
| Poom  [166,2 W|172,5 W|179,0 w|185,6 W[192,2 W|199,0 w|206,0 W|213,0 w[220,2 W|227,4 W|231,8 w(242,2 w[250,0 W]
fregtan’ 0,18

DISTRIBUTIE EN REGELING:

| Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen:

LUKA D - indien Renson Easyflex

| Ventilatiesysteem - passieve koeling:

geen passieve koelregeling
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